親 着 各 情 報 NEKVW 


割り 込み 応 秋 


Cortex-R4 


が 20 クロ ッ ク ・ サ イク ル の リア ル タ イ ム 制 御 向け CPU コア 


英国 ARM 社 は , 同社 の CPU コア 

「 Cortex フ ァ ミ リ 」 の 新しい 品種 で ある 
「 Cortex-R4」 の ライ セン ス 供 給 を 開始 し た . 
Cortex-R シ リー ズ は , リア ル タ イ ム 制 御 向 

け の CPU コア . Cortex-R4 で は 割り 込み 応 

答 時 間 を 20 ク ロッ ク ・ サ イク ル に 抑え て い 

る . また , 欧州 の 自動 車 メ ー カ を 中 心 と し 


た 仕様 策定 団体 が 定め る リア ル タ イ ム OS 
「 OSEK/VDX OS」 に 対応 し た メ モリ 保護 
機能 を 備え て いる . 自動 車 の シャ ー シ 系 シ 
人 
ど に お ける 需要 を 見 込ん で いる . 

NM 2 命令 の 同時 実行 が 可能 な ス 
スカ ラ 技 稚 た だ し , アウ ト ・ オ 
ブ ・ オ ー ダ で は な い ) を 採用 し て いる . パ 
イプ ライ ン の 段数 は 8. 


ー ノ パ ・ 


| 命令 キャ ッシュ デー タキ ャ ッシュ | 
写真 1 ーー 
Cortex-R4 の 
ダイ 


本 CPU コア の アー キテ クチ ャ は v7R 
( Real time profile) に 準拠 する . また , 32 
ビッ ト 命令 と 16 ビ ッ ト 命令 を 混在 し て 使用 
で きる Thumb-2 命 令 に 対応 する . オン チ 
ッ プ ・ バ ス 規 格 は , AMBA 3 AXI を 採用 
し た . 動作 周波 数 は 最大 300MHX 013xm 
CMOS プロセス で 製造 し た 場合 ). 処理 性 
能 は 16Dhrystone MIPS/MHz. 消費 電力 
は 04mW/MHz 以下 . 

アプ リケーション に 応じ て , メモ リ 保護 
ユニ ッ ト や 命令 / デ ー タ ・ キ ャ ッシュ の 有 
無 , 高速 ロー カル ・ メ モリ の ポート 数 な ど 
を 変え られ る . 本 CPU コア の ゲー ト 数 は 
18 万 ~ 22 万 ゲー ト に な る . 


画 価 格 

下記 に 問い 合わ せ 

画 連 絡 先 

ー ム 株 式 会 社 

TEL 045-477-3117 
http://www.jp.arm.com/ 


デン マー ク LEGO 社 は , ロボ ッ ト 教 
材 LEGO MINDSTORMS の 新 シ リー ズ 
「 LEGO MINDSTORMS NXT」 を 発売 する 
従来 か ら あ っ 丸 LEGO MINDSTORMS 
RCX」 は 8 ビッ ト ・ マ イコ ン ( HS8) で 制御 
し て いた が , NXT は 32 ビ ッ ト ・ マ イコ ン 
( ARM7) で 制御 する . 英語 版 の 出荷 を 2006 
年 8 月 か ら 米 国 で 開始 し , 日 本 語 版 な ど は 
9 月 以降 に 出荷 する 予定 . 

タ は 角度 セン サ を 備え て お り , 同時 
に 3 個 の モー タ 角度 を 検知 で きる . 従来 
( RCX) に 比べ て きめ 細か く 制御 で きる の 
で , 例え ば ロボ ッ ト を 2 足 歩 行 さ せる こと 
が 可能 . 利用 で きる セン サ の 種類 は , 従来 
か ら あ る タッ チ ・ セ ン サ と 光 セ ン サ に , サ 
ウン ド ・ セ ン サ と 超 音 濾 セ ン サ が 加わ っ て 
いる . また , マイ コン を 搭載 し た メイ ン ・ 
ブロ ッ ク の 質感 が 変わ り , ヒュ ー マ ノ イド 


( 人 間 型 ) ロ ボッ ト を より 意識 し た 作り と な 
っ て いる . 

LEGO MINDSTORMS で 動作 する プロ 
グラ ム の 開発 環境 と し て , GUL ベ ー ス の 開 
発 ツ ー ル Robolab ver. 29」 が 提供 され る . 
CO 言語 な ど で プ ログ ラム を 書き た い 場 合 , 
これ まで の LEGO MINDSTORMS RCX 
で は , 「 brickOS」 と いう OS が オー プン ・ 
ソー ス ・ ソ フト ウェ ア と し て 開発 ・ 提供 さ 
れ て きた . NXT に つい て も 同社 は オー プ 
ン ・ ソ ー ス の ファ ー ム ウェ ア な ど を 提供 す 
る 予定 だ と いう . な お , Robolab ver. 29 
は 従来 シリ ー ズ RCX) と 新 シ リー ズ NXT 
の 両方 に 対応 し て いる . 

LEGO MINDSTORMS は , 同社 と 米国 
Massachusetts Institute of Technology 

( MTT ) が 共同 で 開発 し た ロボ ッ ト 教材 で あ 
る . 制御 プロ セッ サ を 組み 込ん だ ブロ ッ ク 


と , セン サ や アク チュ エー 人 モー タ ) を 組 
み 込 ん だ ブロ ッ ク を 組み 合わ せ て ロボ ッ ト 
を 作り , パソ コン か ら プ ログ ラム を ダウ ン 
ロー ド し て 動か すこ と が で きる . 


写真 1 
音楽 に 合わ せ て 踊る LEGO 
MINDSTORMS NXT 


画 価格 

39,900 円 教育 用 LEGO MINDSTORMS 
NXT 基本 セッ ト ) 

8.400 円 Lobolab ver. 2.9) 

画 連 絡 先 

レゴ ジャ パン 株 式 会 社 

TEL 03-3863-8494 
http://www.legoeducation.jp/mindstorms/ 
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MOST イン ター フェ ー ス や フラ ッシュ ・ メ モリ を 搭載 し た 車載 情報 機器 向け DSP 


ADSP-BF539.~ADSP-BF539F 


米国 Analog Devices 社 は , 同社 の DSP 


「 Blackfim シリ ー ズ 」 の 新 製品 と し て , 車載 
情報 機器 向け の ADSP-BF539」 を 発売 し 
た . 本 DSP は , 情報 系 の 車載 ネッ トワ ー ク 
で ある | MOSTIC Media Oriented Systems 
Transport)」 の MAG media access cont- 
rol) 処理 回 路 を 搭載 し て いる . 動作 温度 範 

囲 は - 40C^ 十 105C. また , フラ ッ シ 

ユ ・ メ モリ と いっ し ょ に 一 つの パッ ケー ジ 
に 封 止 し 材 ADSP-BF539F」 も 発売 する . 


メモ リ 容量 が 512M バイ ト , 1M バ イト の 2 
Spansion 社 の NOR 


品種 を 


H 意 する . 米国 


型 フ ラッ シュ ・ メ モリ を 採用 し た . 

本 DSP の 動作 周波 数 は 最大 500MHz. 

処理 性 能 は 1000M MAG 1MAC は , 1 秒 

間 に 1 回 の 積 和 演 算 ). MOST イン ター フ 

ェ ー ス の ほか , CAN 20B や UART, SPI 

な どの 外部 イン ター フェ ー ス を 備え て いる . 
これ と は 別に , 産業 機器 向け の DSP 


「 ADSP-BF538」 と 「 ADSP-BF538R フラ 


ッシュ ・ メ モリ 搭載)」 も 発売 する . ADSP- 
BF539 と ほぼ 同じ 機能 を 備え て いる が, 
MOST MAC 処 理 回 路 は 省 か れ て いる . ま 
た , 動作 温度 範囲 は - 40C^ 十 85 で て . 


いずれ の 製品 も すでに サン プル 出荷 を 開 
始 し て いる . ADSP-BF539 と ADSP-BF 
539F は , 2006 年 夏 ご ろか ら 量産 出荷 を 開 
始 す る . ADSP-BF538 と ADSP-BF538F 


の 量産 出荷 の 開始 時 期 は , 同年 秋 ご ろ を 予 


定 し て いる . 


画 価 格 

13.75 ド ル ADSP-BF538, 1 万 個 購入 時 
の 単価 ) 

画 連 絡 先 

アナ ログ ・ デ バイ セ ズ 株 式 会 社 
techsupport.japan@analog.com 
http://www.analog.com/jp/ 


加入 者 線 イ ンタ ー フ ェ ー ス 回 路 を 内 蔵 し た VoIP 対応 機器 向け CODEC モジ ュー ル 


ドイ ツ Infineon Technologies 社 は , VoIP 


( voice over IP) 対応 機器 向け CODEC モ ジ 
ュー Vinetic-Pluns」 の サン プル 出荷 を 開 
始 し た . 

(subscriber line interface circuit : 加入 者 
線 イ ンタ ー フ ェ ー ス 回 路 )IC を 外 付け する 必 
要 が あっ た . アナ ログ 回 線 と の イン ター フ 
ェ ー ス を 行う SLIC は 高い 電圧 を 扱う た め , 
ディ ジタル 回 路 と の 統合 が 難し いと いう . 今 


従来 の CODEC LSI で は , SLIC 


ャ ネル 備え る | PEB 33322」 と , 1 チャ ネル 
備え ざ PEB 33321」 の 2 品種 を 用意 する . 

本 モジ ュー ル の SLIC は , 加入 者 線 へ の 
給電 , 診断 , リン グ ト リッ プ な どの 機能 を 
備え て いる . また , 入力 電 押 9V~ 40V) 
を 最大 150V まで 昇圧 する DCDC コ ン バ ー 
タ を 内 蔵 し て いる . 

本 CODEC モ ジュ ー ル は , G711, G7231 
G726 準 拠 の ADPCM, G729A/B/ 選 な どの 


回 は , 同社 の 耐圧 170V の パワ ー 素 子 用 プロ 
セス で 製造 し た SLIC IC と CODEC LSI を 
ー つ の パッ ケー ジ に 封 止 し た . SLIC を 2 チ 


声 符号 化 規格 に 対応 し て いる . また , 音 
声 処理 用 DSP コ ア も 内 蔵 し て いる . この ほ 
か , ホス ト ・ イ ンタ ー フ ェ ー ズ パラ レル ・ 


イン ター フェ ー ス , GPIO な ど ) や JTAG イ 
ンタ ー フ ェ ー ス を 備え て いる . 

PEB 33322, PEB 33321 と も に , パッ ケ 
ー ジ は 144 ピ ン の LBGA low-profile ball 
gTid array). 


画 価格 

下記 に 問い 合わ せ 

画 連 絡 先 

イン フィ ニオ ン テ ク ノロ ジー ズ ジ ャ パン 
株 式 会 社 

TEL 03-5745-7101 
sales.jp@infineon.com 
http://www.infineon.com/jp/ 


チャ タリ ング 除去 可能 な 2 チャ ネル の 汎用 入力 端子 を 持つ RTC モジ ュー ル 


エプソン ト ヨコ ム は , 2 チャ ネル の 入力 
端子 (持つ り リアルタイム ・ ク ロッ パグ RTO) 
モジ ュー ル RX-4575LC」 を 発売 し た . リ 
アル タイ ム ・ ク ロッ ク は , 年 , 月 , 日 , 時 , 
分 , 秒 の デー タ を 提供 する . CPU な ど が 停 


31ms, 62ms, 125ms と 可変 で ある . さら 
に , 60kQ の プル アッ プ / プ ル ダ ウ ン 抵 抗 を 
持ち , 任意 に 接続 ・ 開放 で きる . 検出 され 
た 入力 信号 は , 3 線 式 の シリ アル 通信 に よ 
っ て CPU に 送ら れる . 


止 し て いる と きも , 内 蔵 電 池 か ら 電源 の f 
給 を 受け て 動作 する . 

本 モジ ュー ル を 搭載 する こと で , CPU の 
1/O 端 子 数 不足 を 緩和 で きる と いう . この 
入力 端子 に は , チャ タリ ング 現象 を 無視 す 
る た め の フ ィ ル タ 回 路 が 挿入 され て いる . 
チャ タリ ング を 無視 で きる 時 間 は , 8ms, 
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本 モジ ュー ル は , 周波 数 精度 が 5 土 23 
pprt 月 差 1 分 相当 ) の 水晶 振動 子 を 搭載 す 
る . また , うる う 年 自動 補正 付き カレ ン 
ダ ・ ク ロッ ク や 12 ビット ・ タ イマ 割り 込み 
機能 , 日 ・ 時 ・ 分 アラ ー ム 機能 を 内 蔵 する . 
入出 力 端子 と し て は , 2 チャ ネル の 汎用 入 
力 , 2 チャ ネル の 割り 込み 出力 , シリ アル 


通信 用 クロ ッ ク 入 力 お よび デー タ 入 出力 な 
ど を 備え る . 

電源 電圧 は 1.6~ 55V. 待機 時 消費 電流 
は 0354A で ある . パッ ケー ジ は 3.6mm X 
28mmX 1.2mm の 12 ピ ン VSOJ. 


画 価格 

900 皿 サン プル 価格 ) 

画 連 絡 先 

エプソン トヨ コム 株 式 会 社 新 市 場 マ ー ケ テ 
ィング 部 

TEL 042- 587-5878 
http://www.epsontoyocom.co.」jp/inquiry/ 


ARM1 1 プロ セッ サ を 搭載 し た 評価 ボー ド 


KZM-ARM11-01 


京都 マイ クロ コン ピュ ー タ は , ARM11 
プロ セッ サ を 搭載 し た 評価 ボー ド 「 KZM- 
ARM11-01」 を 発売 する . 本 プロ セッ サ 上 で 
動作 する Linux 26 が 付属 する . USB 20 や 
USB OnThe-Go,。 ATA AT Attachment), 
PC カー ド や SD メモ リカード , MultiMedia 
Car@ MMC) な どの ド ライ バ ・ ソ フト ウェ 
ア も 用 意 す る . 

本 ボー ド は ARM プロ セッ サ と し て , 米 
国 Freescale Semiconductor 社 の アプ リ ケ 
ーション ・ プ ロ セ ッ ザ ilMX31」 を 採用 し 
て いる . iMX31 は 532MHz 動作 の ARM 


1136JF-S コ ア を 搭載 し て いる . 外部 か ら 
供給 する シス テム ・ ク ロッ ク の 周波 数 は 
133MHz. 

本 ボー ド は , 128M バイ ト の Mobile DDR 
DRAM 1.8V 動作 ) や 64M バ イト の NOR 
型 フ ラッ シュ ・ メ モリ な ど を 搭載 し て いる . 
オプ ショ ン と し て , 25 イ ンチ の ハー ド ・ 
ディ スク 装置 HDD) や QVGA 320X 240 
ピク セル ) カラ ー 液 晶 デ ィ ス プレ イ LOD), 
タッ チ ・ パ ネル , 26 万 画素 の CCD カ メラ 
な ど を 実装 する こと も 可能 . また , CDMA 
2000 Jsx/cdmaOne に 対応 し た KDDI の パ 


ケッ ト 通信 専用 モジ ュー ル  M1XTA01」 
も 接続 で きる . 

サン プル 出荷 の 開始 時 期 は 2006 年 夏 以 
降 , 量産 出荷 の 開始 時 期 は 同年 秋 以 降 に な 
る も よう . 


画 価格 

207,900 円 基本 セッ ト ) 

102,900 円 HDD, LCD, CCD カ メラ な 
どの オプ ショ ン ) 

画 連 絡 先 

京都 マイ クロ コン ピュ ー タ 株 式 会 社 
jp-info@kmckk.co.jp 
http://www.kmckk.co.jp/ 


IEEE802.1 1n ドラ フト 仕様 に 対応 し た 変調 解析 ソフ トウ ェ ア 


Agilent 89601A ベ クト ル 信 号 能 析 リ フ ド ウェ エア オプ ジョ ン B7Z Pre-802.11n MIMO 避 調 解析 


米国 Agilent Technologies 社 は , IEEE 
802.11n ド ラフ ト 仕様 に 対応 し た 変調 信号 
を 解析 する た め の ソ フト ウェ ア 「 Agilent 
89601A ベク ト ル 信号 解析 ソフ トウ ェ ア オ 
プシ ョ ン B 必 Pre-802.11n MIMO 変調 解析 」 
を 発売 し た . 同社 の ディ ジタル ・ オ シロ ス 
コー ゴ Agilent Infimiium 80000B シリ ー ズ 
( アナ ログ 信号 の 帯域 幅 は 2GHz ~ 13GHz) 
や ベク ト ル 信 号 アナ ライ ザ Agilent 89600S 
シリ ー ズ 」 と 組み 合わ せ て 利用 する . 2006 
年 1 月 に ドラ フト 仕様 が 承認 され た 無線 
LAN 規 格 IEEE80211n」 の 特徴 は , MIMO 


( multiple input multiple output) と 呼ば 
れる 空間 多重 技術 を 採用 し て いる 点 で ある . 
本 ソフ トウ ェ ア を 用 いる と , 最大 2 スト リ 
ー ム の 変調 信号 の 解析 を 行え る . 

これ と は 別に , 同社 の 信号 発生 器 Agilent 
E4438C ESG シ リー ズ 」 向 け の オプ ショ 
ン ・ ソ フト ウェ アゴ Agilent N7617A Signal 
Studio Software for WLAN]」 も 発売 する . 
周波 数 帯 載 20MHz, 40MHz ) や フレ ー 
ム ・ フ ォ ー マ ッ ト , 空間 伝達 関数 な が どの パ 
ラメ ー タ を 設定 する こと で , 1~ 4 スト リ 
ー ム の 信号 を 生成 で きる . 


NEWS 


変調 信号 解析 ソフ トウ ェ ア は すでに 出荷 
を 開始 し て いる . 信号 発生 器 向 け の 制御 ソ 
フト ウェ ア は , 2006 年 8 月 か ら 受注 開 始 . 


画 価格 

103 万 円 Agilent 89601A ベ クト ル 信号 解析 
ソフ ト ウェ ア オプ ショ ン B7Z Pre-802.11n 
MIMO 変 調 解析 ) 

約 60 万 四 Agilent N7617A Signal Studio 
Software for WLAN) 

画 連 絡 先 

アジ レン ト ・ テ クノ ロジ ー 株 式 会 社 

TEL 0120-421-345 
http://www.agilent.co.jp/ 


日 立 製 作 所 , ミュ ー チ ナッ プ な どの IC タグ を 用 いた ドド レー ザビ リティ イ ・ シ ステ ム 構 築 サー ビス を 提供 開始 


日 立 製作 所 は , 同社 の RFID ミュ ー チ 
ッ プ 」 な どの 1IC タ グ を 用 いた トレ ー サ ビリ 
ティ ・ シス テム 構築 サー ビス | 日立 トレ 

サビ リティ ・RFID ソ リュ ーション 」 の 提 
供 を 開始 する . IC タ 久 245GHz 帯 , 13.56 
MHz 帯 , UHF 帯 ) や 情報 制御 シス テバ サ 
ー バ , スト レー ジ , LAN ス イッ チ ), デー 
タベース 管理 シス テム , RFID シ ステ ム 向 
け ミ ドル ウェ ア な ど を プラ ッ ト ホー ム と す 
る 合計 125 の サー ビス ・ メ ニュ ー を 用意 し 


ロ セ ス を 改善 する た 同社 の ) 大 狗 事業 所 


か ら な る . 一 方 , 業務 別 は 設備 管理 , 資産 


内 で IC タ グ を 用 いた シス テム 構築 を 行っ 
た . また , 食品 トレ ー サ ビリ ティ に つい て 
も 日 本 ハム で の 実績 が ある . こう し た 当社 
の ノウ ハウ を サー ビス と し て 提供 し た い 」 
( 同社 情報 ・ 通 信 グ ルー プ の COO で ある 
東原 敏昭 氏 ). 

サー ビス ・ メ ニュ ー は , 大 きく 業界 別 と 
業務 別に 分 か れる . 業界 別 は さら に , 食品 , 
アパ レル , 電子 機器 , 医療 / 医 薬 , 書籍 , 


た . トレ ー サ ビリ ティ ・ シ ステ ム の 導入 】 
間 の 短縮 や 低 コ スト 化 を 目 ざ す .「 業務 プ 


自動 車 , 住宅 / 建 築 , 小売 り , CD/DVD に 
分 類 され , 合計 100 の サー ビス ・ メ ニュ ー 


管理 , 入 退 室 管理 , 来場 者 管理 な どの 11 
業務 に 分 類 さ れ , 合計 25 の サー ビス を 提 
供する . メニ ュー ご と に トレ ー サ ビリ テ 
ィ ・ シ ステ ム の 構成 が 決ま っ て いる わけ で 
は な く , ユー ザ の 要望 に 合わ せ た カ スタ マ 
イズ に も 応じ る . 


e 日 立 製 作 所 の ホー ムペ ー ジ 
http://www.hitachi.co.jp/ 
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NEWS 


アル プス 電気 」 携帯 機器 向け 電子 ヨン パス や 地下 デジ タル 放送 用 チュ ー ナ ・ モ ジュ ー ル な ど を 公開 


電子 部 品 の 大 手 メ ー カ で ある アル プス 電 
気 は , 顧客 向け の 展示 全 ALPS SHOW 
2006」 を 2006 年 5 月 24~ 26 日 に 東京 の 新 
高輪 プリ ンス ホテ ル で 開催 し た . 携帯 電話 
機 や ディ ジタル ・ カ メラ な どの モバ イル 機 
器 と , エレ クト ロニ クス 化 が 進む 自動 車 の 
将来 像 を うか が わせ る 展示 が 相次い だ . 


天 GPS 携帯 で 自分 の 向き を 知る 
ル 機 器 関連 で も っ と も 目 を 引い た 

よ , 小型 電子 コン パス の 参考 展示 で ある . 
GPS 内 蔵 携帯 電話 機 や 携帯 型 ナ ビ ゲ ー シ ョ 
ン ・ シ ステ ム な ど へ の 組み 込み を 想定 し て 
開発 し た . エン ド ・ ユ ー ザ が 向い て いる 方 
角 を ディ スプ レイ に 地図 デー タ と と も に 表 
示し , 利便 性 を 向上 させ る . ブー ス で は 携 
帯電 話 機 に 見 立て た プラ スチ ッ ク 板 に 電子 
コン パス を 取り 付け , 出力 を 表示 させ て い 
写真 1). 

開発 し た 電子 コン パス は , 方 向 と T 方 
向 , Z 方 向 の 磁気 セン サ を 組み 合わ せ た . 
磁気 セン サ に は GMR giant magneto 
resistive) 素子 を 利用 し て いる . 電子 コン 
パス の 大 き さ は 3.5mm 角 , 高 さ は 1mm. 
10 ピ ン の LGA パッ ケー ジ に 封 止 され て い 
る . 結 4 0 て 907) を 補正 し て 出 
力 する 機能 , 周囲 磁界 土 5 ガウ ス ま で ) を 
WE し て 出力 する 機 了 地球 上 の 位置 に よ 
る 地磁気 の 違い を 校正 する 機能 を 備え た . 
これ ら の 機能 よい ずれ も , セン サ 出 力 の デ 
ー タ 処理 に よっ て 実現 し た . 


| 
モバ イル 機器 向け の 小型 電子 コン パス 
展示 ブー ス で は , 地図 情報 と コン パス の 表示 を 重ね 


写真 1 


て ディ スプ レイ 表示 し て いた . ディ スプ レイ は 携帯 


電話 機 を 模 し た も の 
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参 ワン セグ と 3 セグ を 携帯 電話 に 
地上 デジ タル ・ テ レビ の 1 セグ メン ト 放 
送 ワン セグ ) と 地上 デジ タル ・ ラ ジオ の 3 


セグ メン ト 放送 3 セグ ) の 両方 に 対応 し た 
小型 チュ ー ナ ・ モ ジュ ー ル の 参考 展示 も 来 
場 者 の 注目 を 集め て い 怒 写真 2). ワン セ 

グ は 2006 年 4 月 に 本 放送 サー ビス が 始ま っ 
て お り , 3 セグ は ALPS SHOW 2006 の 時 
点 で 試験 放送 が 実施 され て いる . 展示 ブー 
ス で は , 富士 通 研 究 所 の 携帯 端末 .u 
Visuall に チュ ー ナ ・ モ ジュ ー ル を 組み 込 
み , テレ ビ 放 送 と ラジ オ 放 送 を 受信 し て み 
せ て いた . チュ ー ナ ・ モ ジュ ー ル の 大 き さ 
は 14mm X 14mm X 1.5mm. 


葬 燃料 電池 用 の 小型 ボン プ 

モバ イル 機器 の 2 次 電池 に は 現在 , リ チ 
ウム イオ ン 電 池 ま た は ニッ ケル 水素 電池 を 
使う こと が 多い . これ ら の 2 次 電池 より も 


8.5mm X 高 さ 10.3mm, 消費 電力 は 最大 
3W. 

モバ イル 機器 の 操作 用 を ねらっ た 小型 ス 
イッ チ も 目 を 引い た . タク ト ・ ス イッ チ で 
は , 外形 寸法 が 縦 23mmx 横 1.6mmx※ 高 
さ 027mm と きわ め て 薄い スイ ッ チ が 参考 
出品 され て いた . 次 々 世代 に 相当 する コン 
セプト ・ モ デル で ある . ブー ス で は 実物 が 
プラ スチ ッ ク 板 に 組み 込ま れ て お り , 来場 
者 が 操作 感 を 試し て いた . 


天 広角 カメ ラ で 自動 車 周囲 を 監視 

動車 関連 の 展示 で は , 撮影 時 の 視野 角 
が 190' と 極め て 広い 車載 用 小型 カメ ラ の 参 
考 展 示 が 来場 者 の 注目 を 集め て いた 
( 写真 3). 車両 周囲 の 監視 に 使う . 自動 車 
の 前 面 , 後面 , 右側 面 , 左側 面 の 4 ヵ所 に 
この 小型 カメ ラ を 取り 付け る こと で , 撮影 
範囲 の 死角 を ゼロ に で きる . 従来 の 車両 周 


エネ ルギー 密度 が 高い た め , 将来 の モバ イ 
ル 用 電池 と し て 開発 が 進め られ て いる の が 
燃料 電池 で ある . 燃料 電池 に は いく つか の 
方 式 が あり , モバ イル 向け に は メタ ノー ル 
を 燃料 と する 燃料 電池 を 開発 中 の 企業 が 多 
い . この メタ ノー ル 燃 料 電池 向け に , 小型 
電磁 ポン プ と 小型 電磁 バル プ を 参考 展示 し 
た . 小型 電磁 ポン プ は 大 き さ の 違う タイ プ 
が いく つか 並ん で いた . 外形 寸法 は 直径 
12.2mmx 長 さ 29.3mm~^ 直 径 6mmx 長 さ 
27.8mm, 消費 電力 は 06 0.7W で ある . 
小型 電磁 バル ブ は 外形 寸法 が 縦 85mm x 横 


セク 中 信和 民 示 中 


KKA タス ピッ: だ の 7 


写真 2 地上 デジ タル ・ テ レビ の 1 セグ メン ト 

放送 ワン セグ ) と , 地上 デジ タル ・ ラ ジオ の 3 
セグ メン ト 放送 3 セグ ) の 両方 に 対応 し た 小型 
チュ ー ナ ・ モジュール 

小型 チキ ュー ナ ・ モ ジュ ー ル を 組み 込ん だ 携帯 端末 に よ 
り , 地上 デジ タル 放送 を 実際 に 受信 し て みせ て いた 


囲 監視 用 カメ ラ は 視野 角 が 120" く らい だ っ 
た た め , 死角 が 生じ て いた . ブー ス で は , 
実車 に カメ ラ を 搭載 し て 撮影 済み の 映像 を 
ディ スプ レイ で 再生 し , 実際 に どの よう に 
見 える の か を 示し て いた . 

開発 し た 監視 用 小型 カメ ラ は , レン ズ に 
魚眼レンズ を 使っ て 視野 角 を 広げ て いる 
魚眼レンズ だ と レン ズ 周 緑 部 の 画像 が ひ ず 
お ため , 画像 処理 に よっ て ひずみ を 補正 し 
て いた . イメ ー ジ ・ セ ン サ は CCD. 解 像 
度 が SXGA 1280X 1024) の 130 万 画素 
CCD を 搭載 し た カメ ラ と , 解像度 が VGA 
( 640X 480) の 30 万 画素 CCD を 搭載 し た 
カメ ラ を 展示 し た . カメ ラ の 外形 寸法 は 
25mm X 25mm X 25mm. 


福田 昭 テク ニカ ル ・ ラ イタ / ア ナリ スト 


写真 3 視野 角 が 190" と 広い 車載 用 小型 カメ ラ 


従来 の カメ ラ ( 右 図 ) と 今回 開発 し た カメ ヌ ( 左 図 ) 
に よる 撮影 範囲 の 違い . 今回 の カメ ラ だ と , 死角 が 
な い 


